
  

 CE/ANSI/CSA/AS

Стандартное оснащение

Осциллирующая функция оси                                           7-дюймовый экран 4WD ×  2WS

Пропорциональное управление с 3 джойстиков              РВД повышенной прочности Система определения перегруза

Гидравлическое выравнивание платформы  Питание переменного тока на платформу Система аварийной остановки

Датчик угла наклона  Максимальный угол наклона до 5° Система аварийного спуска

Проблесковый маячок                                                        Гудок и зуммер Система диагностики неисправностей

Педаль присутствия оператора                                         Платформа 1,83 м (6 футов) с распашными воротами Дополнительная система безопасности

Пенонаполненные шины                                                    Отсек для хранения мануалов Разъем для подключения телематики

Опции и аксессуары

Немаркие пенонаполненные шины                                   Цельнолитые немаркие шины Платформа 1,45 м (4'9")

Рабочий свет платформы                                                  Полусетка (для платформы с распашными воротами) Верхнее устройство предотвращения столкновений

Крепление для перевозки стекла на платформе

 

 Рабочую платформу можно поднимать и опускать перед собой, без 
необходимости полного складывания подъемника
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Модель AB15J (AB480J)
Размеры

Производительность

Мощность

Масса
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250kg(551lbs)AB15J (AB480J)


